
Низкопрофильные 
гидроцилиндры со 
стопорной гайкой 
серии LSL

Технические особенности:
Минимальная высота корпуса и оптимальная длина хода штока
позволяет применять эту модель в местах с ограниченным 
пространством.
Стопорная гайка гарантирует безопасное удержание нагрузки.
Одностороннее действие, пружинный возврат.
Порт ограничения максимального хода штока.
Съемные седла с закаленными пазами.
Специальное полимерное покрытие уменьшает трение 
и увеличивает коррозионную стойкость.
Коэффициент безопасности достигает 2.
Все модели комплектуются быстроразъемными 
муфтами (3/8" NPT) с защитной крышкой.

Грузоподъемность: 60 - 520 т
45 - 50 ммРабочий ход: 

700 barМаксимальное давление: 

Усилие Ход Модель Объем 
масла

Высота
корпуса

Макс. 
высота

Вес

кгммсм³ммтонн мм мм мм мм мм мм мм мм(°)

LSL60-50

LSL100-50

LSL160-45

LSL200-45

LSL250-45

LSL400-45

LSL500-45

Высота
фикс.
гайки

Макс.
угол

наклона
опоры

Диаметр
корпуса

Диаметр
рабочей
полости 

цилиндра

Диаметр
штока

Расстояние
до  оси

БРС 
впуска

Диаметр
седла

Выступ
седла над
корпусом

Двухскоростной насос LPE 

Сокращение времени цикла и 
повышение производительности.

Шланг

Высококачественные гидравлические 
шланги Lusbar.
(Быстросъёмное соединение с NPT3/8")

LUSBAR
HYDRAULIC TOOLS
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Гидроцилиндры 
со стопорной 
гайкой серии LJL

Технические особенности:
Стопорная гайка гарантирует безопасное удержание нагрузки.
Специальная окраска корпуса для защиты от коррозии.
Одностороннее действие, гравитационный возврат.
Порт ограничения максимального хода штока.
Съемные седла с закаленными пазами.
Специальное полимерное покрытие уменьшает трение и 
увеличивает коррозионную стойкость.
Специальное направляющее кольцо принимает на себя 
радиальную нагрузку исключая деформацию частей цилиндра.
Коэффициент безопасности достигает 2.
Все модели комплектуются быстроразъемными муфтами 
(3/8" NPT) с защитной крышкой.

Грузоподъемность: 50 - 800 т
50 - 300 ммРабочий ход: 

700 barМаксимальное давление: 

Усилие Ход Модель Объем 
масла

Рабочая
площадь
цилиндра

Высота
корпуса

Макс. 
высота

Диаметр
корпуса

Диаметр
рабочей
полости 

цилиндра

Диаметр
опоры
штока

Расстояние
до оси

БРС 
впуска

ВесФикс.
резьба

Макс.
угол

наклона
опоры

Высота
фикс.
гайки

кгсм³ мм мм мм мм мм мм мм мм(°)см²ммтонн

LJL50-50

LJL50-100

LJL50-150

LJL50-200

LJL50-300

LJL100-50

LJL100-100

LJL100-150

LJL100-200

LJL100-300

LJL150-50

LJL150-100

LJL150-150

LJL150-200

LJL150-300

LJL200-50

LJL200-150

LJL200-300

LJL300-50

LJL300-150

LJL300-300

LJL400-50

LJL400-150

LJL400-300

LJL500-50

LJL500-150

LJL00-300

LJL600-50

LJL600-150

LJL600-300

LJL800-50

LJL800-150

LJL800-300
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