
Гидроцилиндры двойного 
действия с полым 
штоком серии LJZ

Технические особенности:
Конструкция полого штока позволяет прикладывать 
как стягивающее, так и растягивающее усилия.
Двустороннее действие цилиндра значительно 
увеличивает производительность.
Встроенный предохранительный клапан не допускает перегрузки.
Специальная окраска корпуса для защиты от коррозии.
Двойная пылезащитная кольцевая конструкция предотвращает 
попаданию внутрь пыли и абразивных частиц.
Специальное направляющее кольцо принимает на себя радиальную 
нагрузку исключая деформацию частей цилиндра.
Простая и быстрая установка благодаря монтажной резьбе, внутренней 
резьбе опоры штока и крепежным отверстиям в основании.
Плавающая центральная трубка предназначена для 
увеличения срока службы.
Все модели комплектуются быстроразъемными муфтами 
с защитной крышкой.

Грузоподъемность: 30 - 145 т
38 - 258 ммРабочий ход: 

700 barМаксимальное давление: 

ТАБЛИЦА БЫСТРОГО ВЫБОРА

Усилие Ход Модель Объем 
масла

Высота
корпуса

Макс.
высота

Диаметр
корпуса

Диаметр
рабочей
полости

цилиндра

Диаметр
штока

ВесМакс.
усилие

Подъем Опускание Поршневая Штоковая

см³ кгммммммммммкНммтонн

Модель
мм мм мм мм мм мм мм ммсм³

LJZ300-178

LJZ300-258

LJZ600-89

LJZ600-166

LJZ600-257

LJZ1000-38

LJZ1000-76

LJZ1000-153

LJZ100-257

LJZ1500-203

LJZ300-178

LJZ300-258

LJZ600-89

LJZ600-166

LJZ600-257

LJZ1000-38

LJZ1000-76

LJZ1000-153

LJZ100-257

LJZ1500-203

Монтажная таблица

* Если у вас возникли трудности или вопросы при установке, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую

Цилиндр LJZ1000-38 и LJZ1500-203 не имеет резьбы воротника.
Цилиндр LJZ1500-203 не имеет внутренней резьбы седла и  базового отверстия установки.
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